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conception, étude & installation de laboratoires

\
CAISSON DE VENTILATION \

Amenée Air Neuf
Réf : CEP-CIEP

pression statiue (Pa)

Descriptif

Caisson de ventilation standard de
faible hauteur, en téle d’acier galvani-
sée ép. 10/10eme.

Installation dans toutes les positions,
en intérieur ou extérieur.

Moteur accouplement direct avec pro-
tection thermique incorporée, 2 vi-
tesses jusqu’au 250.

Disponible en deux versions:

- Standard CEP

- Insonorisé CIEP (isolation laine de
roche haute densité)

lls sont équipés de rails pour recevoir
un filtre G3 d’épaisseur 25mm.
Température d'utilisation -20° a +40°
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Dimensions
Type, A B Cc %] D | E1 E G Poids Kgs
mm | mm | mm|mm|mm|mm|mm| mm| CEP | CIEP
1251390 ]| 200 | 350 | 125 | 115 | 255 | 255 | 80 9 ik
160 | 390 | 200 | 350 | 160 | 100 | 245 | 255 | 80 9 11
200 | 350 | 295 | 400 | 200 | 180 | 200 | 200 | 8O 13 15
250 | 350 | 295 | 400 | 250 | 150 | 200 | 200 | 80 13 5
315 | 470 | 385 | 450 | 315 | 210 | 225 | 225 | 80 20 23
316 | 470 | 385 | 450 | 316 | 210 | 225 | 225 | BO 22 25
355 | 670 | 475 | 550 | 365 | 260 | 275 | 275 | 80 28 33
400 | 570 | 475 | 550 | 400 | 260 | 275 | 275 | 80 35 40
Caractéristiques techniques
Puiss. Intensité Vitesse trs/mn | Tension

Type w) @) PV GV W) Protection
125 70 0,30 1450 2500 230 P40
160 70 0,30 1450 2500 230 IP40
200 260 1,10 1450 2500 230 IP20
250 260 1,30 1450 2500 230 IP20
315 147 2,10 1400 230 P20
316 300 2,30 1450 230 IP55
355 373 5,00 1450 230 P20
400 550 6,80 1450 230 IP10
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