CL

ATER LABO

conception, étude & installation de laboratoires

SORBONNE D’ATTAQUE

~

Avec laveur de gaz pour produits corrosifs

Réf : SLG

Descriptif

- Existe en 3 longueur 1200/ 1500/ 1800

- Structure porteuse polypropyléne

- Caisson de lavage intérieur en polypropylene
équipé de 2 buses de pulvérisation en partie haute
- Glace Polycarbonate frontale sur guillotine

- Filtre séparateur de gouttelettes

- Plan de travail polypropyléne

- Equipements de série:

3PC 230V étanche IP 65/ EcIairage Fluo 2x18w/
Electrovanne d'alimentation asservie a I'extraction/
Boitier électronique controle avec alarme visuelle et
sonore/ Systéme parachute en cas de rupture de
cable

- Equipements en option:

Régulation+ Variateur de fréquence

Extracteur (voir fiche Ventilation)
Cuves/Cuvettes intégrées dans le plan de travail
Robinet commande a distance sur bandeau avant
Armoire stockage produits chimiques (voir fiche
Armoires de sécurité)
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Robinet Commande
a distance
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HAUYEUR GUILLOTINE

Eclairage Fluo
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,— Caisson de lavage
avec filtre séparateur

— Buses de Pulvérisation

Plénum de Lavage
Polypropyléne

y— Facade relevable
en polycarbonate

HAUTEUR SOUS PLAFOND

N— Poignée aéraulique

[N—Bordure de rétention
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Vérins de mise a niveau
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Cache fluides mélaminé
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